
Опросный лист заказа К Т П Б К - . / ________ / 0 А - 1 4 - У Х Л 1
Организация, контактное лицо:

Дата заполнения:

Устройство высшего напряжения (  УВН)  -  злегазовый моноблок
Номинальное напряжение, кВ (6 ,10 ,20 )

Номинальный ток сборных шин, А 630
Частота, Гц 50
Тип УВН П8с1теШегЕ1ес1пс П81етепз
Назначение функционально части Каб.ввод №1 Каб.ввод №2 Каб.ввод №3 Трансф. ввод
Коммутационный аппарат (выключатель нагрузки -  ВН, выключатель -  В, 
выключатель нагрузки с предохранителями -  ВП)
Защита трансформатора (отходящей линии)
-  для части В: ]/1Р30 -  от междуф. замыканий, \/1Р35 -  от междуф. замыканий 
и замыканий на землю
-  для части ВП номинальный ток плавких вставок предохранителей, А
Наличие Т-образных адаптеры для подключения кабельных линий к  УВН П д а Пнет

Дополнительные требования

-  Комплектация устройством фазировки 
П р? Пнет

Тип ( гермет.маслянный -  ТМГ11 ,ТМГСУ, ТМГ21 и др., сухой -  ТСГЛ,ТСЗГЛ)
Номинальная мощность, кВА (63.... 1250)
Схема и группа соединения обмоток трансформатора ( У/Ун-0, А /У н -1 1, д р .)

Дополнительные требования

Распредилительно устройство низшего напряжения ( РУНН)
Номинальное напряжение, кВ ОА
Номинальный ток сборных шин, А (1 0 0 0 ,2 0 0 0 )
Тип вводного аппарата (выключатель нагрузки, автомат, выключатель)

номин.ток аппарата/номин.ток тепл.расцепителя, А 
(для автомат выключателя)

Номинальный ток трансформаторов тока, А (н а  вводе РУНН)

Учет и измерение

Амперметры (на вводе РУНН) П д а Пнет
Вольтметры П д а Пнет

Счетчик электроэнергии на вводе РУНН
П д а Пнет

Тип

Наличие элетрообогрева отсека УВН и РУНН П /щ  П  нет

Отходящие линии
(предохранительные разъединители, автомат выключатели) 
номин.ток тепл.расцепителя (пл.вставки предохранителей), А

Дополнительные требования

Примечание -  в случае незаполнения, номинальные токи предохранителей ВН, вводного аппарата НН, трансформаторов тока - 
принимаются в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

РО С ТО ВС КАЯ  Э Л Е КТРО ТЕ ХН И Ч Е С КА Я  К О М П А Н И Я : + 7 ( 8 6 3 ) 3 3 3 - 5 0 - 2 5  /  Я Е С Ш Е С .З и  /Я Е С .З и
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Опросный лист заказа 2КТПБК - . / ________ / 0 А - 1 4 - У Х Л 1
Организация, контактное лицо:

Дата заполнения:

Устройство высшего напряжения (  УВН)  -  элегазовый моноблок
Секция Мв1 Секция №2

Номинальное напряжение, кВ (6 ,10 ,20 )
Номинальный ток сборных шин, А 630
Частота, Гц 50
Тип УВН П8е1)пеШегЕ1ееМе 081етепз

Назначение функционально части Каб.ввод №1 Каб.ввод №2 Трансф. ввод Секцио­
нирование Каб.ввод №1 Каб.ввод №2 Трансф. ввод Секцио­

нирование
Коммутационный аппарат (выключатель нагрузки -  
ВН, выключатель -  В, выключатель нагрузки с 
предохра-нителями -  ВП)
Защита трансформатора (отходящей линии)
-  для части В: \/1Р30 -  от междуф. замыканий, 
]/1Р35 -  от междуф. замыканий и замыканий на 
землю)
-  для части ВП номинальный ток плавких вставок 
предохранителей, А
Наличие Т-образных адаптеры для подключения 
кабельных линий к  УВН /7д з  Пнет

Дополнительные требования
-  Комплектаиия уст р ойст вом  сЬазиоовки шт. на 2КТПБК

Силовой трансформатор
Тип ( гермет.маслянный -  ТМГ11 ,ТМГСУ,ТМГ21 и др., сухой -  ТСГЛ,ТСЗГЛ)
Номинальная мощность, кВА (63.... 1250)
Схема и группа соединения обмоток трансформатора ( У/Ун-0, А /У н -1 1, д р .)

Дополнительные требования

Распредилительно устройство низшего напряжения ( РУНН)
Номинальное напряжение, кВ ОА
Номинальный ток сборных шин, А ( 1000,2000)
Тип вводного аппарата (выключатель нагрузки, автомат, выключатель)

номин.ток аппарата /  номин.ток тепл.расцепителя, А 
(для автомат, выключателя)

Тип секционного аппарата

Номинальный ток трансформаторов тока, А (н а  вводе РУНН)
Наличие АВР по стороне НН П т  П  нет

Учет и измерение

Амперметры (на вводе РУНН) П д а Пнет
Вольтметры П д а Пнет

Счетчик электроэнергии на вводе РУНН
П д а Пнет

Тип

Наличие элетрообогрева отсека УВН и РУНН П д а П  нет

Отходящие линии (предохранительные 
разъединители, автомат, выключатели) 
номин.ток тепл.расцепителя (пл.вставки 
предохранителей), А

Секция №1: Секция №2:

Дополнительные требования

Примечание -  в случае незаполнения, номинальные токи предохранителей ВН, вводного аппарата НН, трансформаторов тока - 
принимаются в соответствии с номинальным током силового трансформатора.

РО С ТО ВС КАЯ  Э Л Е КТРО ТЕ ХН И Ч Е С КА Я  К О М П А Н И Я : + 7 ( 8 6 3 ) 3 3 3 - 5 0 - 2 5  /  К Е С @ К Е С .5 и  /  КЕ С .З и
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