
ТРАНСФОРМАТОРЫ СЕРИИ ТСЗР
Трансформаторы серии ТСЗР (трехфазные, сухие, защищенные, разде­

лительные) мощностью 1,6-40 кВ'Л и ТСЗР(Л) (трехфазные, сухие, защищенные, 
разделительные, с алюминиевыми обмотками) мощностью 16-40 кВ-Л 
предназначены для питания выпрямительных схем, полупроводниковых 
преобразователей станков и лифтов, электрического инструмента и других 
устройств трехфазным напряжением, если требуется разделение цепей с 
помощью усиленной изоляции и обеспечение степени защиты источника 
питания от внешнего воздействия нениже1Р21.

Трансформаторы соответствуют требованиям СТБ МЭК 61558-1-2007.
Разделительные трансформаторы общего назначения с номинальными 

вторичными напряжениями свыше 50В соответствуют МЭК61558-2-4.
Безопасные разделительные трансформаторы -  трансформаторы с 

номинальным вторичным напряжением до 50 В и не более 1000 В должны 
соответствовать СТБ МЭК 61558-2-6-2006.

Схема и группа соединения обмоток Ун/Ун-0.
Вид климатического исполнения -  УХЛ2 по ГОСТ 15150-69.
Номинальные рабочие значения механических ВВФ -  по ГОСТ 30631 для 

группы механического исполнения М1, но при этом требования по 
виброустойчивости, вибропрочности и ударной прочности только в вертикальном 
направлении.

Трансформаторы рассчитаны на установку на высоте над уровнем моря не 
более 1000 м.

Исполнение трансформаторов: по условиям установки на месте работы -  
автономные, по стойкости короткому замыканию -  нестойкие.

Класс нагревостойкости изоляции по ГОСТ 8865-93:
-для трансформаторов мощностью от 1,6 до 10кВ-А-В;
- для трансформаторов мощностью от 16 до 40 кВ-А -  Р.
По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы 

относятся к классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75. Трансформаторы имеют степень 
защиты 1Р21 по ГОСТ 14254-96.

Для трансформаторов мощностью 1,6-4,0 кВ-А с первичными напряжениями 
220-400 В и токами плавких вставок до 6,3 А включительно в качестве защитного 
устройства следует использовать замедленные плавкие вставки с условным 
обозначением “Т” в соответствии с МЭК 60127 -  миниатюрные плавкие вставки
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Для трансформаторов с токами плавких вставок свыше 6,3 А в качестве 
защитного устройства следует использовать плавкие вставки с задержкой времени 
с отключающей способностью во всем диапазоне типа “§В” в соответствии с МЭК 
60269-1. Значение номинального тока плавкой вставки и ее времятоковая 
характеристика должны соответствовать значениям, указанным в маркировке 
трансформатора.

Корректированный уровень звуковой мощности трансформаторов как при 
холостом ходе, так и при номинальной нагрузке не должен превышать 60 дБА.

Основные технические характеристики трансформаторов

Тип
трансформатора

Н оми­
нальная

мощ ность,
к В А

Н апряжениеобмотки,В  

первичной вторичной

Напряжение
короткого

замыкания,
%

КПД,
%

ТСЗР-1,6 УХЛ2 1,6

12;19;22;24;36;
42;85;127;133;
170;220;230*;
380**;400***

4,5 94,5

ТСЗР-2,5 УХЛ2 2,5

19;22;24;36;42;
85;127;133;

170;220;230*;
380**;400***

3,4 94,0

ТСЗР-4,0 УХЛ2 4,0 220;
230;
380;

36;42;85;127;
133;170;220;

230*;
380**;400***

2,8 95,5

ТСЗР-6,3 УХЛ2 6,3 400
220****;230*;

2,4 96,0

ТСЗР-10 УХЛ2 10
380**;400***

1,9 97,0

ТСЗР-16 УХЛ2 16 2,6 97,0

ТСЗР-25 УХЛ2 25
220;230;
380;400 2,34 97,2

ТСЗР-40 УХЛ2 40 2,0 97,8

ТСЗР-1б(А) УХЛ2 16 3,5 97,0

ТСЗР-25(А) УХЛ2 25 380 220 2,6 97,2

ТСЗР-40(А) УХЛ2 40 2 2 97,8

* Толькоприноминальныхнапряженияхпервичнойобмотки 230 и 400 В 
** Толькоприноминальномнапряжениипервичнойобмотки 380 В 
*** Толькоприноминальномнапряжениипервичнойобмотки 400 В 
**** Толькоприноминальныхнапряженияхпервичнойобмотки 220 и 380 В

Габаритные, установочные размеры и масса трансформаторов
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Габаритные, установочные размеры и масса трансформаторов
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Рис. 2
Размеры в миллиметрах

Обозначение
тина

Рису­
нок Втах Ътах Нтах А А1 кг, не 

более

ТСЗР-1,6 УХЛ2
290

177
305 160

112 24

ТСЗР-2,5 УХЛ2 205 140 33

ТСЗР-4,0 УХЛ2 1 365 200 335 143 47

ТСЗР-6,3 УХЛ2 355 380 220 152 61

ТСЗР-10 УХЛ2 380 230 400 181 85

ТСЗР-16 УХЛ2 357 620 190 114

ТСЗР-25 УХЛ2 420 755 214 160

ТСЗР-40 УХЛ2 521
342

810 276
300

238

ТСЗР-16(А)УХЛ2 2 420 755 214 114

ТСЗР-25(А)УХЛ2
521 810 276

155

ТСЗР-40(А)УХЛ2 186

Пример записи трансформатора ТЗСР мощностью 16 кВ'А с напряжением первичной 
обмотки 380 В, вторичной обмотки 220 В, со схемой и группой соединения обмоток УуУ^-0 
при заказе и в документации другого изделия;

Трансформатор ТСЗР-16УХЛ2 380/220 У/У„-ОТУ ВУ 100211261.060-2008
То же, но с алюминиевыми обмотками;
Трансформатор ТСЗР-16(А) УХЛ2 380/220 У„/У„-0 ТУ ВУ 100211261.060-2008.
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ОПРОСНЫЙ лист 
для заказа нестандартных трехфазных трансформаторов 

и трансформаторов, выполненных на базе трансформаторов 
типов ТС, т е м ,  ТСМ1, ТСЗМ1, ТСЗ, 

разделительные ТСР, ТСЗР

Технические характеристики трансформатора
1 Тип трансформатора
2 Номинальная частота, Гц
3 Номинальная мощность. В-А
4 Электрическая схема трансформатора, группа соединений (при 

необходимости) и требования по расположению выводов
5 Номинальное линейное напряжение сети ВН, В
6 Номинальные линейные напряжения вторичных обмоток НН, 

или напряжения холостого хода вторичных обмоток НН, В,
7 Номинальные токи вторичных обмоток. А, или распределение 

мощностей по обмоткам. В-А 
(при этом X (Рнн1 ) = Ртр )

8 Значения токов на отводах, при их наличии в обмотках, А
9 Вид климатического исполнения или температура окружающей 

среды, ° С, категория размещения
Дополнительные требования в отличии от указанных в ТУ на соответствующий 
тип трансформатора
10 Режим работы (продолжительный или с ИВ, %)
11 Допустимая температура нагрева, С
12 Предельно допустимые отклонения величин вторичных номиналь­

ных напряжений или напряжений в режиме холостого хода, В
13 Ограничение по величине тока холостого хода, А
14 Ограничение по величине потерь холостого хода, Вт

Конструктивные особенности
15 При больших токах предусмотреть возможность применения 

наконечников вместо клеммных колодок.
Указать длину выводов от щеки каркаса до наконечника, мм

16 Степень защиты
17 Ограничения по габаритным размерам, мм: 

-длина;
-ширина;
-высота

18 Наличие экранов

19 Дополнительные требования
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